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*Ventilation de protection conforme

* Adaptables ultérieurement a chaque tracteur
* Sécurité et confort pour le conducteur

* Filtres de qualité SEKA certifiés

* Rentabilité et sécurité opérationnelle

)

SEKA Umwelttechnik GmbH
Nordparkstraf3e 12

D-76829 Landau

GERMANY

Phone +49(0)6341-93410
Fax +49(0) 6341-934133
info@seka.gmbh
www.seka.gmbh
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Systéemes de filtrage pour la culture fruitiére



| Air propre dans la cabine conducteur - L)) 4y,
. oy,
Systemes de ventilation de protection SEKA )}I:I:

YOOOO0) ALL LIS

OOXXX

Protection sanitaire au travail

L'utilisation de produits phytosanitaires est toujours une
question de dosage. Ce qui est bon et important pour la
croissance des plantes peut s’avérer étre préjudiciable
pour le bien-étre de l'utilisateur.

Lors de I'épandage de certains produits phytosanitaires
comportant un marquage de matiéres dangereuses, le port
d'un équipement de protection est imposé. Un tracteur
équipé d'une cabine pressurisée adaptée et d'une installation
de ventilation de protection est plus pratique et surtout plus
confortable.

SEKA Umwelttechnik met au point des installations de
ventilation de protection pour les cabines conducteurs
des tracteurs agricoles et des appareils phytosanitaires
automoteurs.

Le tout d’un seul tenant

Grace a des experts présents sur place, SEKA garantit une
conception conforme, I'étanchéité de la cabine ainsi que
I'entretien et la maintenance de votre installation de
ventilation de protection.

vy
,/))l

W pour chaque tracteur ;:;:z:

YOO SSY

Adaptation ultérieure simple pour une
protection parfaite

Une installation de ventilation de protection SEKA peut
généralement étre adaptée ultérieurement a chaque tracteur.

La norme DIN EN 15695 imposée juridiquement place au premier
plan la protection du conducteur contre les substances dangereuses.
Les cabines conducteurs sont subdivisées en quatre catégories :

Catégorie 1: Cabine n'offrant aucune protection contre la
poussiére et les produits phytosanitaires
Catégorie 2: Cabine assurant uniquement une protection
contre la poussiéere
Catégorie 3: Cabine assurant une protection contre la
poussiére et les produits phytosanitaires liquides
Catégorie 4: Cabine assurant une protection contre la poussiéere,
les produits phytosanitaires liquides et leurs vapeurs

Uneinstallation de ventilation de protection SEKA préserve
la santé du conducteur tout en apportant a la cabine
conducteur un air propre et sain.

Le systéme modulaire est monté sur le véhicule depuis
I'extérieur et étend quasiment chaque cabine conducteur
existante en une cabine pressurisée de la catégorie CAT 4.
Le montage de l'installation de ventilation de protection
sur un pulvérisateur tracté est également possible.
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Filtres contre les gaz, les vapeurs et les
aérosols

Le bon fonctionnement d‘une installation de
ventilation de protection dépend des filtres
utilisés.

La norme européenne EN 15695 est composée de
2 parties qui doivent étre respectées:

La partie 1 de la norme définit la classe des cabines
La partie 2 de la norme définit les propriétés des filtres

Sans filtres certifiés, les cabines de la CAT 3 ou CAT 4 ne
respectent pas la norme EN 15695 et ne sont donc
pas utilisables seules. Ce n’est que lorsque les deux
parties -1 et -2 sont remplies que la norme est
considérée comme respectée.

En adaptant ultérieurement une installation de
ventilation de protection SEKA et des filtres de
qualité SEKA qui sont controlés régulierement
par des instituts indépendants, vous optez pour
la sécurité tout en respectant les prescriptions
légales.
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