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* Normgerechte Schutzbeliiftung

* Nachriistbar fiir jeden Traktor

* Sicherheit und Komfort fiir den Fahrer

* Zertifizierte SEKA Qualitatsfilter

* Wirtschaftlichkeit und Einsatzsicherheit

Kontakt

SEKA Umwelttechnik GmbH
NordparkstraBe 12

D-76829 Landau

Tel. +49(0)6341-93410
Fax +49(0)6341-934133
info@seka.gmbh
www.seka.gmbh
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Arbeitsschutz fiir lhre Gesundheit

Der Umgang mit Pflanzenschutzmitteln ist immer eine
Frage der Dosierung. Was fiir das Pflanzenwachstum gut
und wichtig ist, kann Nachteile fiir das Wohlbefinden des
Anwenders bedeuten.

Das Bundesministerium fur Verbraucherschutz verlangt,
dass bestimmte Pflanzenschutzmittel mit der Gefahrstoff-
Kennzeichnung SB199 versehen werden. Daher ist beim
Ausbringen dieser Stoffe das Tragen einer Schutzausriistung
zwingend vorgeschrieben. Praxisgerechter und vor allem
komfortabler ist ein Traktor mit einer geeigneten Uberdruck-
kabine und Schutzbeliftungsanlage.

SEKA Umwelttechnik entwickelt Schutzbeliiftungsanlagen
fur Fahrerkabinen von landwirtschaftlichen Traktoren und
selbstfahrenden Pflanzenschutzgeraten.

Alles aus einer Hand
SEKA sorgt mit eigenen Experten vor Ort fiir einen fachge-

rechten Aufbau, die Abdichtung der Kabine sowie fiir den
Service und die Wartung lhrer Schutzbeliftungsanlage.
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Einfache Nachriistung fiir perfekten Schutz

Eine SEKA Schutzbeliiftungsanlage ldsst sich grundsatzlich
bei jedem Schlepper oder Traktor nachriisten.

In der gesetzlich vorgeschriebenen Norm DIN EN 15695 steht
der Schutz des Fahrers vor gefahrlichen Substanzen im Vorder-
grund. Die Fahrerkabinen werden in vier Kategorien eingeteilt:

Kategorie 1: Kabine, die keinen Schutz vor Staub und
Pflanzenschutzmitteln bietet

Kategorie 2: Kabine, die nur vor Staub schitzt

Kategorie 3: Kabine, die vor Staub und flissigen PSM schiitzt

Kategorie 4: Kabine, die vor Staub, fliissigen PSM und deren
Démpfen schitzt

Eine SEKA Schutzbeliftungsanlage gewahrleistet die
Gesundheit des Fahrers, indem sie die Fahrerkabine mit
sauberer und gesundheitlich unbedenklicher Atemluft
versorgt.

Das modular aufgebaute System wird von auRen am Fahr-
zeug montiert und erweitert praktisch jede vorhandene
Fahrerkabine in eine Uberdruckkabine der Kategorie
KAT 4. Die Montage der Schutzbeliftungsanlage auf einer
gezogenen Feldspritze ist auch mdglich.

Filter gegen Gase, Dampfe und Aerosole

Eine Schutzbeliiftungsanlage ist nur so gut, wie die
eingesetzten Filter.

Die europdische Norm EN 15695 setzt sich aus 2 Teilen
zusammen, die eingehalten werden missen:

Norm Teil 1 definiert die Kabinenklasse
Norm Teil 2 bestimmt die Filtereigenschaften

Ohne gepriifte Filter entsprechen die Kabinen der KAT 3 oder
KAT 4 nicht der Norm EN 15695 und sind somit allein nicht
einsetzbar. Nur wenn beide Teile -1 und -2 eingehalten
werden, gilt die Norm als erfiillt.

Mit der Nachristung einer SEKA Schutzbeliiftungs-
anlage und SEKA Qualitatsfiltern, die regelmaRig
von unabhdngigen Instituten geprift werden, sind Sie
auf der sicheren Seite und erfillen die gesetzlichen
Vorschriften, wenn Pflanzenschutzmittel mit der Kenn-
zeichnung SB199 ausgebracht werden.




