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*Ventilazione protettiva a norma

* Regolabile per ogni trattore

* Sicurezza e comfort per il conducente
* Filtro di qualita certificato SEKA

* Economicita e sicurezza d‘impiego

SEKA Umwelttechnik GmbH
Nordparkstraf3e 12

D-76829 Landau

GERMANY

Phone +49(0) 6341-93410
Fax  +49(0)6341-934133
info@seka.gmbh
www.seka.gmbh
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Sicurezza sul lavoro per la vostra salute

L'utilizzo dei pesticidi @ sempre una questione di
dosaggio. Quello che puo essere importante per la
buona crescita delle piante potrebbe allo stesso
tempo avere effetti collaterali per I'utente.

Per I'applicazione di determinati pesticidi contrassegnati
dalla marcatura‘sostanza nociva; & necessario indossare
equipaggiamento protettivo. Elemento pratico e
soprattutto comodo € un trattore dotato di adeguata
cabina pressurizzata e di impianto di ventilazione
protettiva.

SEKA Umwelttechnik sviluppa impianti di ventilazione
protettiva per le cabine di guida dei trattori agricoli e
delle macchine per la protezione delle piante semoventi.

Tutto chiavi in mano

Grazie ai suoi esperti in loco, SEKA fornisce un montaggio a
regola d'arte, ermetizzazione della cabina, nonché un servizio
e manutenzione dei vostri impianti di ventilazione protettiva.
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Regolazione semplice per una protezione ottimale

E possibile regolare qualunque impianto di ventilazione
protettiva SEKA per ogni rimorchio o trattore.

Nella Norma dilegge DIN EN 15695 & messo charamente
in evidenza la protezione del conducente contro le sostanze
pericolose. Le cabine di guida vengono classificate in quattro
categorie:

Categoria 1: cabina, la quale non offre nessuna protezione
contro la polvere e i pesticidi

Categoria 2: cabina, la quale protegge solo contro la polvere

Categoria 3: cabina, la quale protegge contro la polvere
e pesticidi liquidi

Categoria 4: cabina, la quale protegge contro la polvere,
pesticidi liquidi e rispettivi vapori

Un impianto di ventilaizone protettiva SEKA garantisce
la Salute del conducente, fornendo aria respirabile
pulita e salubre all'interno della cabina.

Il sistema modulare viene montato esternamente al
veicolo e trasforma ogni cabina di guida disponbile
in una cabina a pressione della categoria 4. E anche
possibile il montaggio dell'impianto di ventilazione
su un atomizzatore agricolo.
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Filtri contro gas, vapori e aerosole

La qualita dell‘impianto di ventilazione protettiva
dipende dai filtri utilizzati.

La Norma EN 15695 europea si suddivide in 2 parti,
che devono essere entrambe rispettate:

Norma Parte 1 definisce la Classe della cabina
Norma Parte 2 determina le Caratteristiche del filtro

Senza filtri collaudati, le cabine corrispondono alle
CAT 3 0 CAT 4 e non alla Norma EN 15695, e con cid non
e possibile utilizzarli da soli. Solo se si rispettano
entrambe le Parti 1 e 2,la norma vale come
soddisfatta.

Con il montaggio di un impianto di ventilaizone
protettiva SEKA e di filtri di qualita SEKA, i quali
vengono regolarmente controllati da istituti
indipendenti, si garantisce la sicurezza necessaria
e si soddisfa le disposizioni di legge.
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